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Anfahrt Scheffelhalle / Bühnenanlieferung von Autobahn 
A81 kommend:

Parkmöglichkeiten in der Nähe

Patrick Bohner
Stempel

Patrick Bohner
Stempel
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Wir bieten an der Bühnenanlieferung Parkplätze für:
(wir bitten um Anmeldung der benötigten Plätze)

4 PKWs

1 Anhängerzug / Sattelzug 

1 Reisebus

Be- und Entladen:

 Wir bieten ein festes, nicht überdachtes LKW Lade-Dock:

Bühnenanlieferung Scheffelhalle                                                            Quelle: Patrick Bohner privat

Länge:       23,00 m

Breite:         5,25 m

Höhe Rampe:        1,20 m

Entfernung zur Bühne:       0,00 m

schmalste Stelle (Flügeltür):      2,30 m

niedrigste Stelle (Flügeltür):      2,74 m
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Saal totale Scheffelhalle                         Quelle: Patrick Bohner privat
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3. Bühne

Spielfläche:  Breite:          10,50 m

              Tiefe:                     10,00 m

                                     Höhe (UK-Traverse)                                                     5,70 m

    Höhe gesamt          6,72 m 

 Bühnenhöhe (ab Saal)   1,20 m

      Umgang hinten             1,00 m

      Umgang seitlich            1,40 m

Garderoben:  Künstlergarderobe (für ca. 5 Personen, mit DU / WC)  2 Stück
    Stage left bei Ladedock

Lagerraum:  Neben der Bühne (Stage right, mit Feuerschutztor)         ca. 20 m²

Bühnenboden:    Industrieparkett, schwarz

Aushang:   Aushang hinten, schwarz, zweigeteilt in Vorhangschiene

    Aushang seitlich, schwarz, dreiteilig in Vorhangschiene

Hauptvorhang:  Man. bedienbar, griechischer Vorhang, dunkelgrau
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4. Technische Einrichtung: 

Bühnen Traversen:

Breite der Traversen:   10,00 m

Art der Traverse:   LITEC QX30, Alu
Abstand zwischen Traversen: flexibel, Traversen an Laufkatzen 

Anzahl Traversen:   3
Traversen verfahrbar:    ja, D8+ Motoren 
Traversenbelastung max.:   500kg

Vorbühnenzug:

Breite der Traverse:   13,00 m

Art der Traverse:   LITEC QX30, Alu

Traverse verfahrbar:    ja, D8+ Motoren

Traversenbelastung max.:  700kg

Elektrische Anschlüsse Bühne

Haus rechts / Stage left
     1x 125A CEE
     1x   63A CEE
     2x   32A CEE
     2x   16A CEE
     4x   16A Schuko

Haus links hinten / Stage right up
     1x   32A CEE
     1x   16A CEE
     3x   16A Schuko

Haus hinten / Stage up
     1x   32A CEE
     1x   16A CEE
     3x   16A Schuko

Haus vorne / Stage down
     1x   16A Schuko, links und rechts im Bodentank
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5. Beschallungsanlage

Haus Beschallungssystem:

L-Acoustics Syva: 2x Syva Topteil, hängend an Wandhalterung

   2x Syva Low, stehend unter dem Topteil

   2x Syva Sub, stehend unter dem Topteil

   4x X8 Topteil, Frontfill an Bühnenkante

   2x A10 Wide Delay Galerie / Empore

Mischpult:    1x Allen&Heath SQ5

     1x Allen&Heath DX168 via Versatzkästen

   1x Allen&Heath DX168 mobil

Mikrofone:  4x Sennheiser ew 500 G4 Funkempfänger

   1x Sennheiser ew Digital Antennensplitter

   2x Sennheiser SKM500 G4 mit e945 Kapsel

   2x Sennheiser SK 500 G4 Beltpack

   2x Headset HSP 4 beige

Zubehör:  2x K&M Mikrostativ 210/2 groß mit 1-fach Galgen

Gerne bieten wir zusätzliches Material zum vermieten an. Fragen Sie 
uns einfach an, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
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6. Beleuchtungsanlage

Die Beleuchtung umfasst folgende Bausteine:

- Saallicht weiss, LED, dimmbar, Steuerung über Lichtkonsole möglich

- Ambientelicht Steildach, LED, RGBW, dimmbar, Steuerung über

  Lichtkonsole möglich

- Frontlicht Bühne, LED Stufenlinsen, RGBW, dimmbar, Steuerung über Licht
  konsole möglich, Stangenbedienbar

- Oberlicht Bühne, LED Fluter, RGBW, dimmbar, Steuerung über Lichtkonsole
  möglich

- Effekt- / Gegen- / Streiflicht, LED PAR´s, RGBW, dimmbar, Steuerung über
  Lichtkonsole möglich

Die gesamte Beleuchtung Saal und Bühne ist via DMX über ein eigenes Uni-
versum ansteuerbar.
Details können dem Licht - und Patchplan entnommen werden.
Ein Direktanschluß via XLR 5pol ist am Versatz, Stage left, möglich. 
Optional kann auch via Adapter RJ45 / XLR5pol flexibel ein Übergabeort ge-
patcht werden.

Gerne bieten wir zusätzliches Material zum vermieten an. Fragen Sie uns ein-
fach an, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.



Patrick Bohner
Rechteck



GrandMA3 Patch Export
Created at: 03.11.2025 15:59

Software version: 2.3.1.1

Showfile: Scheffelhalle Patch

Author: Micha

Parameters: 326

Type FID/CID Fixture Type / Fixture Mode Fixture Name U.Addr

Fixture
101
-

KL Fresnel 8 FC PO
1 CMY Extended KL Fresnel 8 FC PO 1.001

Fixture
102
-

KL Fresnel 8 FC PO
1 CMY Extended KL Fresnel 8 FC PO 1.015

Fixture
103
-

KL Fresnel 8 FC PO
1 CMY Extended KL Fresnel 8 FC PO 1.029

Fixture
104
-

KL Fresnel 8 FC PO
1 CMY Extended KL Fresnel 8 FC PO 1.043

Fixture
201
-

KL Fresnel 6 FC
1 CMY Extended KL Fresnel 6 FC 1.057

Fixture
202
-

KL Fresnel 6 FC
1 CMY Extended KL Fresnel 6 FC 1.071

Fixture
203
-

KL Fresnel 6 FC
1 CMY Extended KL Fresnel 6 FC 1.085

Fixture
204
-

KL Fresnel 6 FC
1 CMY Extended KL Fresnel 6 FC 1.099

Fixture
205
-

KL Fresnel 6 FC
1 CMY Extended KL Fresnel 6 FC 1.113

Fixture
206
-

KL Fresnel 6 FC
1 CMY Extended KL Fresnel 6 FC 1.127

Fixture
401
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 01 1.141

Fixture
402
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 02 1.149

Fixture
403
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 03 1.157

Fixture
404
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 04 1.165

Fixture
405
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 05 1.173

Fixture
406
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 06 1.181

Fixture
407
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 07 1.189

Fixture
408
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 08 1.197
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Type FID/CID Fixture Type / Fixture Mode Fixture Name U.Addr

Fixture
409
-

HL-x18 RGBW Flood 18x8W
3 8 Channel StairVille 09 1.205

Fixture
501
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 01 1.213

Fixture
502
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 02 1.219

Fixture
503
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 03 1.225

Fixture
504
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 04 1.231

Fixture
505
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 05 1.237

Fixture
506
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 06 1.243

Fixture
507
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 07 1.249

Fixture
508
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 08 1.255

Fixture
509
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 09 1.261

Fixture
510
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 10 1.267

Fixture
511
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 11 1.273

Fixture
512
-

LED Theatre COB 100 RGB WW
3 6 channel Eurolite Theatre 12 1.279

Channel
601
358

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.451

Channel
602
359

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.452

Channel
603
360

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.453

Channel
604
361

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.454

Channel
605
362

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.455

Channel
606
363

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.456

Channel
607
364

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.457

Channel
608
365

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.458

Channel
609
366

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.459

Channel
610
367

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.460
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Type FID/CID Fixture Type / Fixture Mode Fixture Name U.Addr

Channel
611
368

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.461

Channel
612
369

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.462

Channel
613
370

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.463

Channel
614
371

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.464

Channel
615
372

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.465

Channel
616
373

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.466

Channel
617
374

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.467

Channel
618
375

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.468

Channel
619
376

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.469

Channel
620
377

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.470

Channel
621
378

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.471

Channel
622
379

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.472

Channel
623
380

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.473

Channel
624
381

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.474

Channel
625
382

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.475

Channel
626
383

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.476

Channel
627
384

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.477

Channel
628
385

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.478

Channel
629
386

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.479

Channel
630
387

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.480

Channel
631
388

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.481

Channel
632
389

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.482

Channel
633
390

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.483
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Type FID/CID Fixture Type / Fixture Mode Fixture Name U.Addr

Channel
634
391

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.484

Channel
635
392

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.485

Channel
636
393

Dimmer
2 Mode 0 Saallicht 1.486

Fixture
701
-

LED - RGBW
2 8 bit RGBW 8 1 1.487

Fixture
702
-

LED - RGBW
2 8 bit RGBW 8 2 1.491

Fixture
703
-

LED - RGBW
2 8 bit RGBW 8 3 1.495

Fixture
704
-

LED - RGBW
2 8 bit RGBW 8 4 1.499

Fixture
705
-

LED - RGBW
2 8 bit RGBW 8 5 1.503

Fixture
706
-

LED - RGBW
2 8 bit RGBW 8 6 1.507
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7. Videotechnik

Saal Projektion links und rechts der Bühne

   2x Panasonic PT-MZ16KLBE LCD Laser Projektor

   2x Airframe X-25 CPL, BGV C1

   2x Panasonic ET-EMS600, Zoom-Objektiv,
        PV 1,35-2,11:1 (WUXGA)

   2x AP-Leinwand, 460 x 270 cm, Format 16:9

   4x Black Magic Design 2110 IP Mini BiDirect 12G

Die Projektoren können gemeinsam oder getrennt angesteuert werden, abhän-
gig von der geforderten / mitgebrachten technischen Infrastruktur bis zu den 
Signalkonvertern (2x SDI BNC)

Gerne bieten wir zusätzliches Material zum vermieten an. Fragen Sie uns ein-
fach an, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
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8. Garderoben und Räume

Künstler-Garderoben (Bühne):  2

Schminkspiegel:     3 je Garderobe
beleuchtet:     ja

Dusche:     1 je Garderobe

WC:      1 je Garderobe

Mobiliar:     1 Tisch (170x70cm), je Garderobe

      4 Stühle ohne Armlehne, je Garderobe

Temporäres, mitgebrachtes Mobilar für Künstlergarderoben möglich.

Garderoben haben Fenster inkl. Verdunkelung, auch sind sie beheizbar

Waschmaschine / -Anschluß:  nicht möglich

Wäschetrockner / -Anschluß:  nicht möglich

Bügelbrett / Bügeleisen:   nicht vorhanden

Aufenthaltsraum Technik:  nicht vorhanden

Kantine:     keine, jedoch in Fußweite gibt es Möglichkeiten
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Raumaufteilung EG Scheffelhalle Singen   Quelle: Patrick Bohner, Kultur und Tagung Singen

Raumaufteilung OG Scheffelhalle Singen        Quelle: Patrick Bohner, Kultur und Tagung Singen
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Bodenkanäle Saal EG Scheffelhalle Singen  Quelle: Patrick Bohner, Kultur und Tagung Singen

Küche mit Ausgabetresen:
   1x Hauben-Spülmaschine für Geschirr / Besteck
   1x Glasspülmaschine
   1x Ausgabetresen mit Kühlschubladen
   1x Heißtheke mit 4-fach Kochfeld Ceran
      mit Grillplatte
      mit 2-fach Friteuse
      mit Warmhaltebehälter für Pommes
   3x mobile Arbeitsfläche, Edelstahl
      1x Anschluß für Konvektomat (32A CEE 5p, Frisch- und Abwasser) 

   1x Kühlhaus 3x2m mit Regalen für Lebensmittel
   1x Lagerraum 4x3m mit Regalwand
   3x Gastro-Kühlschrank mobil

Bar auf der Galerie (2 Stück):
   1x Glasspülmaschine je Bar
   1x Tresen mit Kühlschubladen je Bar
   1x Spülbecken mit Abtropfblech und Gläserdusche je Bar 
   1x Lagerraum je Bar

Tanzboden
   Der Saalboden besteht aus Estrich und Kabelschächten  
   mit Holzabdeckungen, ein klassischer Tanzboden ist 
   nicht vorhanden. Bei Bedarf muss dieser temporär
   eingebracht werden.
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9. Bestuhlungspläne

Reihenbestuhlung mit Mittelblock_670Paxmax     Quelle: Kultur und Tagung Singen
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Parlamentarisch mit Mittelgang_342Paxmax       Quelle: Kultur und Tagung Singen

Bankett mit Mittelgang versetzt_570Paxmax  Quelle: Kultur und Tagung Singen

Patrick Bohner
Stempel

Patrick Bohner
Stempel
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Gala mit Mittelgang_340Paxmax    Quelle: Kultur und Tagung Singen

Auf Anfrage ist die Ausgabe von Maßstabsgetreuen Plänen möglich.

Auf Anfrage sind auch Sonderbestuhlungen möglich, diese müssen jedoch an-
gefertigt und genehmigt werden.
Daher diese bitte mind. 4 Wochen vorher anfragen / anmelden.
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10. Sonstige
Brandschutz:
   - Der Einsatz von Pyrotechnik und offenem Feuer ist
     verboten
   - Dekorationen, Scheinwerfer, sonstiges im Deckenbereich
     muss einen Mindestabstand von 0,50m zu den Düsen der 
     Sprühnebelanlage haben
   - Temperaturen von über 60 Grad Celsius z.B. durch Beam-
     lampen im Deckenbereich vermeiden
   - Alle Materialien und Gegenstände die dekorativ oder
     szenisch eingebracht werden müssen gemäß der
     Bestimmungen DIN 4102 / B1 und der VstättVO §33
     entsprechen

Bodenbelastung:

   - Der Saalboden ist mit einer Radlast von 30 kN/m²
                              zugelassen
   - Der Bühnenboden ist mit einer Belastung von 5 kN/m²
              zugelassen
   - Die Laderampe ist mit einer Belastung von 5 kN/m²
     zugelassen
   - beim befahren des Saals durch die Notausgangstüren 
     müssen Überfahrbleche aufgrund der Abwasserrinnen
     benutzt werden. Diese stehen zur Verfügung.

Flugpunkte Saal:
   - Siehe Lastpunkteplan im Anhang

W-Lan:
   - flächendeckendes  "free Wifi" über Glasfaser
     1Gb Download / 200Mbit Upload

Kommunikation intern
   - Funkgeräte stehen zur Verfügung
    1x Haustechnik
    2x Technik
    2x ÖVA
    1x Security

Transportgeräte vor Ort
   - 2x Hubwagen 2000kg
   - 1x Genie Personenlift

Patrick Bohner
Rechteck
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11. Schallimissionen
   - Veranstaltungsbesucher, die sich vor, während oder nach
     Veranstaltung im Freien oder in Raucherbereichen aufhalten, haben 
     sich ruhig zu verhalten. Nach dem Ende einer Veranstaltung haben 
     die Besucher  den Bereich vor der Scheffelhalle bis zur 
     Schaffhauserstraße sowie unmittelbar um die Scheffelhalle herum
      zügig zu verlassen; ausgenommen hiervon sind Besucher, die an der 
     Bushaltestelle auf einen Buch warten.

   - Die Mitnahme von Speisen und Getränken ins Freie ist zu
     untersagen.

   - Das Offenstehen der Ein- und Ausgangstüren ist bei Veranstaltungen 
     nur während dem Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten
     zulässig.

   - Durch Sicherheitspersonal in ausreichender Anzahl (mindestens ein 
     Ordner pro angefangene 50 Besucher, die sich vor der Halle
     aufhalten) ist organisatorisch sicherzustellen, dass die oben
     genannten Auflagen eingehalten werden. Dies gilt in besonderem
     Maße während der Nachtzeit zwischen 22 und 6 Uhr sowie an 
     Sonn- und Feiertagen.

   - Lärm, insbesondere Motorengeräusche und Türenschlagen, der  
     durch das Wegfahren von Besuchern, die auf den unmittelbar um die 
     Scheffelhalle angelegten Pkw-Stellplätzen parken, entsteht, ist in der 
      Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr zu vermeiden. Um dies zu erreichen, ist 
     die Zufahrt zu den Stellplätzen bei Veranstaltungen, deren
     voraussichtliches Ende nach 21:45 Uhr liegt, mindestens 30 Minuten 
     vor dem Einlass zur Veranstaltung durch physikalische Barrieren 
     (zum Beispiel in Form von automatisch absenkbaren Pollern)
     wirksam zu verhindern. Dies gilt nicht für die erforderlichen
     Stellplätze für behinderte Menschen. Die Ausfahrt von Pkw muss
     jederzeit gewährleistet sein.

   - Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die maximalen 
     Innenpegel von 100 dB(A) in der Halle und 80 dB(A) im Vorraum bzw. 
     Eingangsbereich nicht überschritten werden. Bei Veranstaltungen 
     mit Live-Musik kann dies beispielsweise durch die Installation einer 
      mobilen oder festen Messeinrichtung mit optischer Anzeige für das 
     Bedienpersonal der Beschallungsanlage erfolgen.
     Bei Veranstaltungen mit Beschallungsanlagen zur Wiedergabe von 
     Tonträgern kann dies beispielsweise durch den Einsatz eines
     mobilen oder fest eingebauten, manipulationssicheren Limiters
     (Pegelbegrenzer) und entsprechende Einpegelung der Anlage durch 
     eine sachkundige Person erfolgen.

Patrick Bohner
Rechteck





Ergänzungen / Änderungen:
      Stand 04.03.2026, Erstellung V1 durch PB
      es fehlt noch ein Foto der Anfahrt zur Halle

      Stand 05.03.2026, Rückmeldung MB, umgesetzt PB
      Änderung auf Industrieparkett (Seite8)
	 	 	 	 	 Änderung auf Haus, D8+Motoren, Vorbühnenzug verfahrbar (Seite9)
	 	 	 	 	 Änderung auf Steildach (Seite11)
      Änderung auf Scheffelhallenlogo (Lichtplan)
      Ergänzung 2x SDI BNC (Seite17)
	 	 	 	 	 Ergänzung 32A CEE 5p Frisch- und Abwasser (Seite20)
	 	 	 	 	 Ergänzung Maßstabsgetreue Pläne möglich (Seite23)
	 	 	 	 	 Ergänzung 10. Sonstige (Seite24)

	 	 	 	 	 Stand 06.03.2026, Rückmeldung TS,umgesetzt PB 

      Ergänzung Belastungsdiagramm (Seite9)
	 	 	 	 	 Ergänzung Tanzbodenhinweis (Seite20) 

  Ergänzung B1 (Seite24)

 Ergänzung Belastung Laderampe (Seite24)
	 	 	 	 	 Ergänzung Transportmittel vor Ort (Seite24)

	 	 	 	 	 Stand 11.03.2026, umgesetzt PB
      Ergänzung Schallimmission (Seite25)

	 	 	 	 	 Stand 23.03.2026, umgesetzt PB
	 	 	 	 	  Ergänzung stellv. Techn. Leitung (Seite3)
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